
Einzigartige Brennwert-Solartechnik  
im Doppelhaus
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Technische Daten, siehe Rückseite E

Die Situation:

Für das neu gebaute Familiennest plante Junkers-

Mitarbeiter Thorsten Kittelmann selbstverständlich 

eine optimierte Junkers-Wärmelösung unter Ein-

bringung einer regenerativen Energie. Die 3-köpfige 

Familie wollte hinsichtlich Wärme- und Warmwasser-

komfort im 159 m² großen Doppelhaus keine Kom-

promisse eingehen: Höchster Komfort bei gering-

sten Heizkosten und minimiertem Schadstoff-

ausstoß war die Devise.

Die Forderung:

Um jeden Quadratzentimeter kostbaren Wohnraum 

ausnutzen zu können, kam nur eine äußerst kom-

paktes, platzsparendes System in Frage. Ganze 

1,8 m² misst der Heizraum und hier musste die 

komplette Heiztechnik untergebracht werden.

Die Lösung:

Die Kittelmanns entschieden sich für die Junkers 

Kompaktheizzentrale Brennwert CerasmartModul-

Solar. Das Gerät verfügt über eine komplette 

Solarausstattung mit einem integrierten, biva-

lenten Schichtladespeicher für die solare Erwär-

mung und Nachheizung des Brauchwassers.  

Mit den Einbaumaßen 60 x 60 x 185 cm benötigt sie 

gerade mal knappe 0,4 m² Aufstellfläche, so dass 

die komplette Anlage problemlos installiert wer-

den konnte.

Um die Umlaufwassermengen von Fußboden- und 

Radiatorenheizung zu optimieren und damit die 

Geräuschbildung an den Heizkörpern zu vermeiden, 

wurden die beiden Heizkreise durch eine hydrau-

lische Weiche getrennt.

Darüber hinaus montierten die Mitarbeiter der 

Heizungsbaufirma Brüning GmbH aus Grasberg 

neben der witterungsgeführten Regelung TA 270 

noch ein Heizungsschaltmodul HSM sowie ein 

Mischermodul HMM. Dies bedeutet einen hohen 

Regelungskomfort, da beide Heizkreise unabhän-

gig voneinander geregelt werden können.

Das Ergebnis:
Familie Kittelmann fühlt sich in den eigenen vier 

Wänden sehr wohl und freut sich über einen hohen 

Wohnkomfort bei niedrigsten Verbrauchskosten.



Doppelhaus Neubau mit 

159 m² Wohnfläche

in 28355 Bremen

Planung und Ausführung:
Brüning GmbH

Heizung und Solartechnik 

Rautendorfer Straße 31A

28879 Grasberg

Ausstattung:
–  1 Kompaktheizzentrale Brennwert 

CerasmartModul-Solar ZBS 16 /170 

S-2 solar

–  1 witterungsgeführte Regelung 

TA 270 mit HSM und HMM

–  2 Flachkollektoren FKC mit einer 

Kollektorfläche von 4,8 m²

Auf einen Blick

Einzigartige Brennwert-Solartechnik 
im Doppelhaus


