Erdwarme fur die Villa Schonblick

Die Situation:

Das in den siebziger Jahren erstellte
Einfamilienhaus mit 227 m? Wohnflache
wurde bis zur Heizungsmodernisierung mit
Elektro-Nachtspeicheréfen beheizt.

Die Forderung:

Da weder zusatzliche Damm-MaBnahmen
vorgenommen und auch die Fenster im
laufe der Jahre nicht modernisiert wurden,
war den Eigentliimern die Kostenbelastung
fir Heizung und Warmwasserbereitung mit
Strom absolut zu hoch.

Um kinftig unabhangig von den steigenden
Energiepreisen zu werden, entschied man
sich fir den Umstieg auf Erdwarme.

Die Losung:

Auf dem 2000 m? groBen Grundstiick
wurden insgesamt drei Bohrungen mit
einer Bohrtiefe von je 85m zum Einbau

der Erdsonden eingebracht. Obwohl der
Warmebedarf mit 15,4kW errechnet wurde,
legten die Planer die Erdwarmepumpe

fur 17kW aus, denn dadurch erhielten

die Hauseigentimer die maximale BAFA-
Férderung in Hohe von € 3.000,-.

Erganzt wurde die Warmepumpe mit einem
Pufferspeicher P 500-80 S und einem
Warmwasserspeicher mit 4001 Inhalt.

Das Ergebnis:

Planer, Heizungsbauer und die Eigentumer
rechnen mit einer Energieeinsparung

von bis zu 30 %.

Erdwarme — Beispiel 2

Technische Daten, siehe Riickseite E



Erdwarme fur die Villa Schonblick

Einfamilienhaus mit 227 m2 Planung: Ausstattung:
Wohnflache in Jorg Vorlander — Erdwarmepumpe
35764 Sinn/Fleisbach Junkers Vertriebsbeauftragter TE 140-1
— Pufferspeicher
Javier Perugorria P 500-80 S
Planungsbiiro fir Haustechnik — Warmwasserspeicher
57250 Netphen SW 400-1
Ausfiihrung:
Mario Ruz

Sanitar- und Heizungsbau
35745 Herborn




