
Körbeweise Wärme für die Villa am Wald
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Technische Daten, siehe Rückseite E

Die Situation:

Für den großzügigen Villen-Neubau mit 

einer Wohnfläche von 300 m², wollte die 

3-köpfige Familie Hovestadt eine moderne, 

umweltschonende und gleichzeitig wirt-

schaftliche Heizung einbauen lassen.

Die Forderung:

Aufgeschreckt durch die ständig steigenden 

Gas- und Ölpreise forderten die Hovestadts 

den Einsatz regenerativer Energien, um sich 

von dieser Schwindel erregenden Preisent-

wicklung unabhängig zu machen. Gesucht 

wurde ein energieeffizientes, zuverlässiges 

und wartungsarmes Wärmesystem.

Die Lösung:

Nach eingehender Beratung durch den 

Junkers Vetriebsbeauftragten Markus 

Eichinger und Heizungsbaumeister Peter 

Krüger legte man den Fokus sehr schnell 

auf die Nutzung von Erdwärme. Nach einem 

Vergleich von Erdwärmepumpen verschie-

dener Hersteller, entschied sich die Bauher-

renfamilie für den Einbau einer Junkers 

Erdwärmepumpe TE 140-1 kombiniert mit 

einem Erdwärmepumpenspeicher SW 370-1 

und eines Cosmocell-Pufferspeichers. Die 

Anlage mit einer Heizleistung von 14 kW 

reicht für die Wärme- und Wasservollver-

sorgung des großen Einfamilienhauses völlig 

aus. Um die Tiefenwärme zu erschließen, 

wurden auf dem Grundstück mehrere 

Erdwärmekörbe eingebracht. Die spiral- 

förmigen Körbe wurden in etwa 4 m tiefe 

Gruben gesetzt und mit vorhandenem 

Erdreich sowie Wasser eingeschlämmt.  

Die Erdüberdeckung beträgt ca. 1,5 m.  

Der Einbau der Erdwärmekörbe samt 

Hausanschluss war in weniger als zwei 

Tagen erledigt.

Das Ergebnis:
Nach dem ersten Betriebsjahr ziehen die 

Hauseigentümer eine positive Energiebilanz. 

Die Energiekosten betragen weniger als  

€ 1000.– für Heizung und Warmwasserberei-

tung. Durch eine weitere Anlagenoptimierung 

können künftig zusätzlich 10 – 15 % eingespart 

werden.



Körbeweise Wärme für die Villa am Wald

Einfamilienhaus

Neubau mit 300 m² Wohnfläche in 

52146 Würselen

Planung und Ausführung:
Markus Eichinger, 

Junkers Vertriebsbeauftragter

Peter Krüger

Sanitär- und Heizungstechnik

52499 Baesweiler

Ausstattung:
–  1 Erdwärmepumpe TE 140-1 

mit einer Heizleistung von 14,4 kW

–  1 Warmwasserspeicher SW 370-1 

mit einem Nutzinhalt von 352 l

–  1 Pufferspeicher

Auf einen Blick

Schematische Darstellung 
der Erdwärmekörbe


